
 

 1 

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

.№
 п
од
п.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

.№
 

И
нв

.№
 д
уб
л.

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

1 

 

ТНЕР.441279.103 ПС 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КАМЕРА ГРИБОСТОЙКОСТИ 
КГ-1000 

 
 

ПАСПОРТ  
ТНЕР.441279.103 ПС 

  



2222228 

2 - 2 - 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

.№
 п
од
п.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

.№
 

И
нв

.№
 д
уб
л.

 
 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

2 

 

            ТНЕР.441279.103 ПС 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ...................................................................................................................... 3 
2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ............................................................................................................. 3 
3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ..................................................................................... 3 
4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................... 4 
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ ....................................................................................................................... 5 
1) СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТИ .................................................... 5 
2) ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗИП ......................................................................................................... 5 
3) СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ .............................................................. 5 
4) ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ........................................................................................... 5 
6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................ 6 
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ...................................................................................................... 7 
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ ................................................................................................... 7 
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОМПЛЕКТАЦИИ ..................................................................................... 8 
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ............................................................................................... 8 
11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .................................................................................. 8 
12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .................................................................................................. 8 
  



3333338 

3 - 3 - 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

.№
 п
од
п.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

.№
 

И
нв

.№
 д
уб
л.

 
 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

3 

 

            ТНЕР.441279.103 ПС 
 

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1) Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основ-
ными техническими характеристиками камеры грибостойкости КГ-1000 и отра-
жения сведений о комплектности и приёмке изделия. 

2) Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством 
по эксплуатации камеры грибостойкости КГ-1000. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

1) Камера  предназначена для определения стойкости электронной техники, элек-
трооборудования, приборов, материалов и других технических изделий к росту 
плесневых грибов и влияния развития плесневых грибов на рабочую характе-
ристику и другие соответствующие свойства изделия в соответствии с  
ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009, ГОСТ 28206-89, ГОСТ 9.048-89, ГОСТ РВ 
20.57.416, ГОСТ РВ 20.57.306 - испытания J (грибостойкость). 

2) При эксплуатации в рабочих условиях камера устойчива к воздействию клима-
тических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69 со следующими 
уточнениями:  
- температура окружающего воздуха, °C     от +10 до +30; 
- относительная влажность воздуха, при Т=+30 °C, %   до 80; 
- атмосферное давление мм.рт.ст.     630÷795 

3) Камера обеспечивает круглосуточную работу. 
4) Питание камеры осуществляется от однофазной сети переменного тока с но-

минальным напряжением 220В, частотой 50Гц. Нормы качества электрической 
энергии по ГОСТ 32144-2013. 

5) Максимальная потребляемая мощность камеры не более 2,0 кВт.  
6) Камера соответствует Техническим регламентам Таможенного союза  
 ТР ТС-004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
 ТРТС-020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 

3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 
1) Наименование изделия:   камера грибостойкости КГ-1000 
2) Серийный номер:    312010319 
3) Дата изготовления:   март 2019 г.  
4) Характер воздействия:   инкубация изделий, заражённых спорами  

     культур плесневых грибов, в условиях повышен-
     ной влажности и температуры. 

5) Аттестация изделия:  производится по методике первичной (периоди-
     ческой) аттестации от декабря 2018г., разрабо-
     танной  в соответствие с ГОСТ Р8.568-2017. 

6) Изготовитель:   ООО «Центр проектирования электронной  
техники»  

7) Почтовый адрес изготовителя: 124460, РФ, г. Москва, Зеленоград, проезд 4922, 
     д.4, стр.4.  
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Таблица №1 «Основные технические характеристики» 

Наименование параметра Значение 

Модель КГ-1000 
Рабочий объём по прямоугольным координатам, л, (м3) 1000 (1,0) 
Фактический рабочий объём с учётом объёма под пирамидальной крышей, л, (м3) 1144 (1,44) 
Бокс микробиологической безопасности (БМБ), класс 1 
Фильтр воздушный абсолютный, класс Н14 
Скорость воздушного потока в рабочем проёме камеры, м/с 0,4 ÷ 1,0 
Температура инкубации, (испытание J: грибостойкость), °С +29,0 ± 1,0 
Время достижения воспроизводимых температур, мин 60 
Погрешность воспроизведения заданного значения температуры ∆tзу, оС  ± 0,5 
Временная нестабильность поддержания заданной температуры в установив-
шемся режиме за 60 минут, оС/ч 1,0 

Неравномерность распределения температуры по рабочему объёму, оС ± 2,0 
Погрешность измерительного устройства камеры ∆tпр, оС ± 0,1 
Значение воспроизводимой относительной влажности, % 93,0 +2

-3 
Погрешность воспроизведения заданного значения влажности ∆φзу, % ± 3,0 
Временная нестабильность поддержания заданной влажности в установившемся 
режиме за 60 минут ∆φi, % ± 3,0 

Погрешность измерения относительной влажности встроенным измерительным 
устройством камеры ∆φпр, % ± 3,0 

Неравномерность распределения влажности по рабочему объёму, % ± 3,0 
Время выхода в установившийся температурно-влажностный режим, мин 60 
Скорость потока воздуха над поверхностью испытуемых образцов), м/с 1,0 
Метод посева распылением аэрозоля (споровой суспензии) ультразвуковой 
Аэрозольная производительность, мл/мин 0 ÷ 6,0 
Дисперсионный состав аэрозоля, мкм 0,5 ÷ 5,0 
Объём раствора споровой суспензии, мл 10 ÷ 100 
Время тепловой реакции датчиков температуры, с 20 
Температура воды в парогенераторе, оС от tокруж. до  +35 
Дисперсность тумана парогенератора (размер капель ≤ 10мкм), % капель 95 
Кратность воздухообмена (регулируемая), раз 1 ÷ 24 
Виды исполнения БМБ (рабочего объёма):  
• Индекс герметичности (LI) LI-C 
• Индекс приспособленности к очистке (CI) CI-B 
• Индекс приспособленности к стерилизации (SI) SI-B     
Габариты рабочего объёма по прямоугольным координатам (Ш×В×Г), мм 1000×1000×1000 
Внешние габариты, без учёта выступающих частей (Ш×В×Г), мм 1220×2070×1600 
Электропитание (L+N+PE) ~220В, 50Гц 
Потребляемая мощность, макс. кВт 2,0 
Температура окружающей среды, оС +10 ÷ +30 
Уровень акустических шумов на расстоянии 1м от камеры, Дб, не более 50 

 
1)  По требованиям безопасности камера удовлетворяет требованиям  

ГОСТ 12.2.007.0-75. 
2)  По способу защиты от поражения электрическим током камера относится к классу I 

ГОСТ 12.2.007.0-75. 
3)  Электрическая прочность между цепями питания камеры, а также между цепями 

питания и корпусом камеры позволяет выдерживать без пробоя действие испыта-
тельного напряжения 1000В переменного тока частотой 50Гц в течение 1мин. 

4)  Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания, а также между це-
пями питания и корпусом – не менее 20МОм в нормальных условиях. 
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5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1) СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТИ 

2) ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗИП  

3)  СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ 

4) ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Обозначение 
изделия 

Наименование  
изделия 

Количе-
ство 

Серийный 
номер 

Примечание 

ТНЕР.441279.100 Камера грибостойкости  
КГ-1000 

1 компл. 312010319 Камера тепла и влаги 
в исполнении  бокса 
микробиологической 
безопасности класса 1 

 Одиночный комплект ЗИП  1 компл. --  

№ 
пп 

Наименование 
запасной части, 
принадлежности 

Количе-
ство в 
изделии,  
шт. 

Количе-
ство в 
комплек-
те ЗИП, 
шт. 

Место 
укладки 

Примечание 
(место установки в 

изделии) 

1 Микробиологический фильтр  
ФВА-II305-305-78-Н14/К2/ОС3/У3 1 1 короб ЗИП Рабочий объём 

2 Микробиологический фильтр 
Aerovent HGF02-INTAKE  2 2 короб ЗИП Рабочий объём 

3 Воздуховод силиконовый 
парогенератора  1 - короб ЗИП Выход парогене-

ратора 

4 Воздуховод силиконовый УЗ- 
ингалятора AEROtube-BS16-060E1 1 1 короб ЗИП Выход ингалятора 

5 Мембрана ингалятора 1 5 короб 1 УЗ-ингалятор 
6 Клипса  для 6мм трубки 10 2 короб ЗИП Цанга фитинга 
7 Ключ шестигранный 5мм - 1 короб ЗИП - 
8 Ключ шестигранный 6мм - 1 короб ЗИП - 

9 Технологическая пластина с “Т”-
болтами и гайками М8 - 2 короб ЗИП - 

10 Система обратного осмоса OU380 1 - короб 2 - 
11 Парогенератор УПГ-2 1 - короб 3 - 

12 Розетка сетевая накладная  
L+N+PE 16A - 1 короб ЗИП - 

Дата 
уста-
новки 

 
Отметка об установке средства измерения 

 

Наименование средств измерений Серийный  
(заводской) № Назначение в составе установки 

январь 
2019 

ТРМ210-Щ2.РР ПИД-регулятор с 
универсальным входом и RS-485.  

3554219013200
5763 

Преобразование и обработка 
сигналов с датчика температуры. 

январь 
2019 

ТРМ210-Щ2.РР ПИД-регулятор с 
универсальным входом и RS-485.  

3554219013200
1510 

Преобразование и обработка 
сигналов с датчика влажности. 

январь  
2019 

Термопреобразователь сопротив-
ления РТ100.А.316/100-2М 1621065 Измерение температуры в рабо-

чем объёме 
январь 
2019 

Преобразователь влажности и 
температуры ПВТ100-Н5.2.И.2 

5848118114602
3025 

Измерение влажности в рабочем 
объёме 

Обозначение документа Наименование документа Примечание 
ТНЕР.441279.101 РЭ Руководство по эксплуатации (РЭ) - 
ТНЕР.441279.102 ФО Формуляр (ФО) - 
ТНЕР.441279.103 ПС Паспорт (ПС) - 
ТНЕР.441279.104 МА Программа и методика аттестации (МА) - 
ТНЕР.441279.105 ВЭ Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) - 
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6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1) Камеру нельзя устанавливать во взрывоопасных и пожароопасных помещени-
ях; 

2) Не допускается попадание влаги, кислот, щелочей и других агрессивных ве-
ществ на внутренние элементы блока автоматики.  

3) К работе с камерой допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, 
имеющие необходимую профессиональную подготовку и обученные правилам 
техники безопасности при работе с электроустановками. 

4) Персонал, обслуживающий камеру, должен иметь квалификационную группу не 
ниже I, а персонал, производящий наладочные и ремонтные работы – не ниже 
III группы по электробезопасности. 

5) При работе со камерой необходимо соблюдать правила, изложенные в ин-
струкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). 

6) При проведении технического обслуживания и ремонта должны выполняться 
требования техники безопасности для защиты персонала от поражения элек-
трическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• РАБОТАТЬ С НЕЗАЗЕМЛЁННОЙ КАМЕРОЙ ИЛИ НЕИСПРАВНЫМ КОНТУРОМ 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ; 
• РАЗБИРАТЬ КАМЕРУ, ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ИЛИ МЕНЯТЬ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕЁ ОТ СЕТИ; 
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМЫ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДСТВОМ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ; 
• ПОДКЛЮЧАТЬ КАМЕРУ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТЕПЛОВУЮ, ГАЗОВУЮ, 

КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СИСТЕМЫ, ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И Т.П. 
УСТРОЙСТВ; 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
1) Предприятие изготовитель гарантирует соответствие камеры заявленным тех-

ническим характеристикам.  
2) Гарантийный срок, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется 

устранять выявленные неисправности, составляет 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки камеры потребителю.  

3) Предприятие обязуется отремонтировать камеру, если в течение гарантийного 
срока потребитель обнаружит неисправности. 

4) Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если 
он выполняет все требования по хранению и эксплуатации в соответствии с 
настоящим руководством. 

5) Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях: 
- при нарушении правил эксплуатации; 
- при нарушении правил технического обслуживания; 
- при нарушении пломб изготовителя; 
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей и 
узлов камеры. 

6) В случаях выхода камеры из строя в послегарантийный период ремонт может 
производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счёт 
потребителя. 

7) Гарантия не распространяется на отдельное оборудование, поставляемое в 
комплекте с камерой. 

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

1) Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если 
поломка произошла по вине изготовителя в период гарантийного срока. 

2) При неисправности камеры  грибостойкости КГ-1000  в период гарантийного 
срока потребителем должна быть создана комиссия и составлен акт с указани-
ем следующих сведений:  
- серийный номер камеры; 
- дата получения камеры с предприятия-изготовителя и номер документа, по 
которому он был получен; 
- дата ввода в эксплуатацию; 
- подробное описание неисправности. 

3) Акт с указанием точного адреса и № телефона потребителя высылается почто-
вым отправлением в адрес предприятия-изготовителя: 124460, г.Москва, Зеле-
ноград, проезд 4922, д.4, стр.4, эт.4, пом.1, ком.18.  

 Акт, отправленный по электронной почте имеет такую же юридическую силу.  
4) Если в течение гарантийного срока камера вышла из строя по вине потребите-

ля, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются. 
5) Рекламация не предъявляется: 

- по истечении гарантийного срока на данный вид оборудования; 
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, предусмотренных эксплу-
атационной документацией. 

6) При обнаружении (возникновении) любых неисправностей, нарушений в работе 
и любых производимых работах запись в формуляре обязательна.  
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9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОМПЛЕКТАЦИИ 

 
 Камера грибостойкости КГ-1000 серийный № 312010319 укомплектована "ЦПЭТ" со-
гласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 
 
 
 
__________________  __________________  _________________ 
 должность                подпись              расшифровка подписи  
 
 
 
       __________ 
 число, месяц, год 
 
 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 
Камера грибостойкости КГ-1000 серийный № 312010319  изготовлена и принята в со-
ответствии с действующей технической документацией и признана годной для экс-
плуатации. 
 
 
   _________     _____________   Начальник ОТК   _____________________ 
       штамп ОТК               подпись                  расшифровка подписи 
  
 
 
        __________ 
 число, месяц, год 
 
 

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
1) Камера  транспортируется в деревянном ящике в закрытом транспорте любого 

вида. Крепление составных частей изделия в транспортных средствах должно 
производиться согласно правилам, действующих на соответствующих видах 
транспорта. 

2) Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 
15150-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до +55°С с соблюдени-
ем мер защиты от ударов и вибраций. 

3) Условия хранения на складе потребителя должны соответствовать условиям 1 
по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 

4) Транспортирование и хранение не влияют на выходные технические характе-
ристики камеры при соблюдении перечисленных условий. 

  

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 
1) Изделие не содержит драгметаллов. 
2) Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая изделие. 

  


