
Пробники для RTE1022: 

Пробн
ики 

Ширина  п
олосы 

пропускан
ия 

Коэффи
циент 

деления 

Входное 
сопротив

ление 

Вход
ная 

емко
сть 

Динамич
еский 

диапазон 

Дополнител
ьно 

Пассивные  пробники 

RT-
ZP10 

500 МГц 10:1 10 МОм 9,5 
пФ 

400 В (ср. 
кв.зн.) 

Длина кабеля 
~1,3 м 

Пассивные пробники высокого напряжения 

RT-
ZH10 

400 МГц 100:1 50 МОм 7.5 
пФ 

1 кВ (ср. 
кв.зн.) 

Длина кабеля 
~2м 

RT-
ZH11 

1000:1 4 кВ (пик.) 

Активные  несимметричные  пробники 

RT-
ZS10Е 

1. ГГц 10:1 1 МОм 0.8 
пФ 

±8 В Длина кабеля 
~1,1 м 

RT-
ZS10 

Встроенный 
вольтметр и 
микроперекл
ючатель для 
управления 
прибором. 

Длина кабеля 
~ 1,1 м 

RT-
ZS20 

1.5 ГГц 

RT-
ZS30 

3.0 ГГц 

Активные  дифференциальные  пробники 

RT-
ZD10 

1 ГГц 10:1 1 МОм 0.6 
пФ 

±5 В Встроенный 
вольтметр и 



RT-
ZD20 

1.5 ГГц 
микроперекл
ючатель для 
управления 
прибором 

RT-
ZD30 

3.0 ГГц 

Активный дифференциальный пробник высокого напряжения 

RT-
ZD01 

100 МГц 100:1 8 МОм 3,5 
пФ 

+/- 140 В Длина кабеля 
~ 90 см 

Длина 
измерительн

ых 
проводников 

~ 30 см 

1000:1 +/- 1400 В 

 Токовые пробники  

Пробн
ики 

Ширина  п
олосы 

пропускан
ия 

Максима
льная 

сила тока 
скз / пик) 

Время  
нараст
ания 

Погрешно
сть 

преобразо
вания 

Максима
льное 

напряжен
ие 

Дополнит
ельно 

RT-
ZC10 

10 МГц 150 АСКЗ 
/ ±300 А 

35 нс ±1 % до 
150 A (скз) 

600 В 
(CAT II) 

300 В 
(CAT III) 

Требуется 
внешний 
источник 
питания, 

например, 
RT-ZA13 

RT-
ZC20 

100 МГц 30 АСКЗ / 
±50 А 

3,5 нс ±1 % до 30 
A (скз) 

300 В 
(CAT I) 

RT-
ZC20B 

Питание 
через R&S 
интерфейс 
пробника 

RT-ZA13 Источник питания для токовых пробников: 4 канала, вых. напряжение ±12 
В, макс. вых. ток (суммарно для всех каналов) 2.5 А 

 


